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STABILIMENTO “POMI METALLI S.P.A. – ALESSANDRIA (AL )”  ALLEGATO A3 “QUADRO RIASSUNTICO DELLE EMISSIONI” 

      Limiti di Emissione Caratteristiche tecniche dei ca mini  

 
Punto di 

emissione  
numero  

 

 
 

Provenienza 
Emissioni 

#Portata Eff. 

[m3/h  
a 0°C e 

0,101Mpa] 
 

Durata 
emissioni 
(h/giorno) 

 
 

Temp. 
 

(°C) 

Tipo di 
 sostanza 
inquinante 

Concentrazione 
Inquinante 

In emissione 
(mg/mc a 0° e 

0,10 Mpa) 

Concentrazione 
Inquinante 
espresso in 

flusso di massa 
(kg/h) 

 

Altezza 
punto di 

emissione  
dal suolo  

[mt] 

Diametro int. 
o sezione int.  

[mt ] 
 

 
Tipo di impianto di abbattimento 

 
 

E1 
 
 
 

E2 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRANTUMAZIONE MATERIALI 
METALLICI 

 
 

COGENERATORE ALIMENTATO 
A GASOLIO < 1MW 

 
 
 
 

 
 

20.000 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

DISCONTINUA 
(8g/giorno) 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POLVERI TOTALI 
 
 
  
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

-- 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

12,00 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

0,40 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

FILTRO A TESSUTO 
 
 
  
 

# La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio  
 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA  
 

EMISSIONE SCARSAMENTE RIELVANTE AI SENSI DELL’ART. 272 C.1 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. 


